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“Num Abril e Fechar de Olhos”  

Tempo de esp. 60m 

 

Rider esp. Em Palco a italiana: 

Palco: 

11m x 10m x 5 m altura (Ideal) 

Medidas Mínimas 8m X 8m x 4m altura 

Atenção que o Pano de fundo Têm de ter uma Abertura a meio (se não for possível por favor de contactar a 
companhia, pois pode pôr em risco o esp.) 

Atenção que o palco não pode estar revestido com linóleo  

Palco vestido de Negro: 

Equipamento de luz: 

1 Mesa de luz (a companhia leva)  

1 Spliter. (1 entrada e 6 saídas)  

É necessário Sinal DMX no lado dirt. E esq. Do palco e nas varas de luz que estão no palco. 

1 escada para afinar a luz 

Projetores: 

                 Duas bases de chão  

  Duas torres laterais na boca de cena para levar 3 projetores Pc cada o último pc têm de estar a 2m  

                 Pc Dap 1000w X 31 

                 Stand Harmony 1000w X 8 

                 Par 64 com lâmpadas CP 62 X 3 

   Par 64 com lâmpada CP 60 X 2 para Safex 

   Etc Source Four 36% 575w X7 

   Par de led flash butrym 18x10 RGBW X8   com 8 canais 

   ETC Source Four 15/30   750w X 6 

   Par de led hera X10 (A companhia leva) 
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Equipamento de som: 

Em anexo 

Equipamento de Video: 

Em anexo 

Tempo de Montagem: (Com a pré-montagem de luz feita) 

 Dia 9 de Maio 2024 – dia de montagem  

 10h/13h- Descarregamento e montagem do cenário 

 13h/14h30 – Almoço 

 14h30/19h – afinação e programação 

Dia 10 de Maio 2024 – 1 dia de esp. 

 14h30 / 17h – Gravação de luz e ensaios de som 

 17h/19h – ensaio 

 19h/20h30 – jantar  

 20h30 /21h30 – preparação do esp. 

 21h30 – Espetáculo  

A seguir ao esp. desmontagem, carregamento e regresso a Almada 

Técnicos necessários:  

            1 Técnico de Luz 

           1 Técnico de Som 

 1 Técnico de palco 

 Duas pessoas para ajudar a descarregar e a carregar o cenário 

Vão 3 técnicos da companhia para a montagem. 

CAMARINS E BACKSTAGE  

            1 Camarim com espelho e WC, para 3 atrizes. 

 1 Camarim com espelho e WC para 2 atores 

            Tábua e ferro de engomar  

            2 Charriot para figurinos 

 Garrafas de água 

 Uma mesa ou estrado 2 x 1 x 60cm altura para colocar na abertura central atrás do pano de fundo 

Caso a sala onde vai decorrer o espetáculo não tenha estas condições por favor contactar a direção técnica. 

Diretor Técnico do teatro Extremo: Celestino Verdades 

e-mail: celestinoverdades@gmail.com 

Tm: 964 423 867 
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Num Abril e fechar de olhos 

SOM e VIDEO

Som: O sistema de PA deve ser adequado ao espaço e livre de ruídos ou outras 

perturbações, a potência de amplificação deve suficiente para cobrir toda a sala com pressão 

acústica não inferior a 90db 

Mesa de som profissional, ex: Midas M32, Berinhger X32, etc.

Lista de equipamento:

 - 6 x monitores 12" ou 15" | 4 x tripé coluna para os monitores 

Video: O projector de video tem de fazer uma imagem de minino 6 metros na horizontal na 

boca de cena.

- Operação de video na regié por Hdmi.

Implatação de som (Ex:)

Legenda:

Monitores chão

Monitores em tripé

Projector Video

Nota:

Este espectáculo, usa 

uma rack de micros 

que se monta numa 

da laterais do palco.


